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EL ÚNICO COMPONENTE DE SELLADO CREADO ESPECIALMENTE PARA 
USAR CON ANCLAJES EN TECHOS DE CONCRETO, GARANTIZANDO 
PRECISIÓN, RAPIDEZ Y UNIFORMIDAD EN LAS INSTALACIONES FV

CONCRETE ANCHOR

•	 La cámara interna garantiza una distribución precisa 
del sellador minimizando errores de aplicación 
logrando un desempeño confiable y calidad constante.

•	 Abertura de fácil acceso para el sellador hace que 
la instalación sea sencilla y rápida, mientras que 
la abertura de ventilación permite ver claramente 
cuando se ha llenado por completo.

•	 ¡El sistema de impermeabilización de Flashloc® está 
diseñado para durar toda la vida del módulo solar!

•	 Flashloc® simplifica la instalación al remplazar los 
complicados sistemas de sellado de varias piezas por 
una solución de una sola parte.

•	 Compatible con anclajes de 3/8 pulgadas para concreto.

•	 El proceso de instalación eficiente minimiza los costos de 
mano de obra.

•	 El sellador se seca rápidamente, ¡Instale el sistema de 
montaje inmediatamente!

•	 No hay suciedad ni charcos, así que no es necesario estar 
pendiente o esperar horas a que se seque el sellador.

•	 El diseño discreto oculta el sellador, evitando el desorden 
antiestético que suele asociarse con otros dispositivos de 
sellado para uso en techos planos.

•	 No es necesario hacer reparaciones, mantenimiento o 
revisiones anuales para reemplazar los sellos que han ido 
encogiendo con el tiempo.

SISTEMA DE SELLADO PRECISO

SUPERA A LA COMPETENCIA

DISPONIBLE 
EN TRES 
OPCIONES:

KIT FLASHLOC® KIT INTEGRAL KIT DE SILICONA
• UN (1) Flashloc® Anchor • UN (1) Flashloc® Anchor

• UN (1)  Sellador Chem Link de alta 
calidad para la instalación de pane-
les solares en techos de concreto.

• UN (1) Flashloc® Anchor 
• UN (1) Sellador Chem Link 
Durasil a base de silicona para su 
aplicación en techos de concreto 
cubiertos de silicona

ABERTURA DE 
FÁCIL ACCESO 

PARA EL SELLADOR

ABERTURA DE 
VENTILACIÓN

CÁMARA 
INTERNA DE 
SELLADOR

COMPONENTE ÚNICO Y SELLADOR
PROCESO RÁPIDO DE INSTALACIÓN EN 2 PASOS

1. ASEGURA 2. SELLA
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