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•	 Resistencia a cargas de 2993 kg (máxima) 
•	 Incluye 8 orificios para fijación (compatible) 
•	 La fijación es compatible con tornillos #12- #15.

•	 Funciona como anclaje mecánico. 
•	 Reduce peso y proporciona mayor carga de 

viento.
•	 Evita el deslizamiento. 

•	 Compatibilidad con cualquier tipo de superficie.
•	 Tecnología Flashloc® de triple sellado 

proporciona una fijación impermeable. 
•	 Conserva la garantía del techo.

•	 Ahorro en la instalación: mano de obra 
y tiempo.

•	 Solo tienes que  seleccionar  el número 
de tornillos, atornillar  y rellenar con el 
sellador adhesivo y tapar. 

•	 Instalación rápida en sólo 3 pasos: 
preinstala, fija y sella.

FIJACIÓN MÁS RESISTENTE PARA CUALQUIER 
TEJADO PLANO

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS BALASTRADO

PROTEGE EL TECHO

INSTALACIÓN RÁPIDA

1 2 3

¿POR QUÉ ELEGIR FLASHLOC®  RM?
•	 Minimiza tiempos de instalación, son una solución líder en el sector. 
•	 Solución de aluminio fundido, ligero y duradero. 
•	 Compatibilidad con sistemas balastrados.
•	 Rigurosas pruebas mecánicas de sellado y fácil instalación.

EL KIT INCLUYE
• 1(una) Fijación Flashloc RM
• 1 (una) Tapa de fijación

• 1 (un) Tubo sellador Chemlink M-1
• Bolsa de sellador Chemlink 1 

• Tornillo y rondana de fijación
• Tornillos de fijación no están 
incluidos

ACCESORIOS DE ANCLAJE

®


